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1. FINALIDADE 

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade explanar os métodos 

construtivos a serem empregados e orientar a execução da presente obra. 

A execução da obra deverá obedecer rigorosamente ao projeto arquitetônico, 

seus respectivos detalhes e especificações constantes neste memorial. 

Eventuais dúvidas e divergências que possam ser observadas neste memorial, no 

projeto arquitetônico e demais documentos que compõem material necessário a 

execução da obra, deverão ser esclarecidas diretamente com o autor do projeto. 

Devendo seguir a hierarquia conforme segue: 

1º Projeto Arquitetônico; 

2º Memorial descritivo; 

3º Orçamento estimado;  

 

2. PROJETO 

O referido projeto foi elaborado de acordo com as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para construção civil. 

A proposta de reforma da Câmara Municipal de Frei Martinho-PB, consta de 

uma área de intervenção 286,83 m², localizada na Rua Professor Luiz Pinheiro, nº 313, 

Centro, Frei Martinho – PB. 

2.1 FOTOS DO LOCAL 
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Fonte: Acervo pessoal (2023) 

 

      3. LISTA DOS DOCUMENTOS ENTREGUES: 

- Projeto Arquitetônico: Planta baixa de demolição, planta baixa proposta, cortes, 

fachadas e imagens ilustrativas; 

- Memorial descritivo; 

- Memorial de cálculo; 

- Orçamento estimativo; 
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4. SERVIÇOS PRELIMINARES  

 

Ficam a cargo da contratada todas as providências e despesas 

correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o 

aparelhamento, maquinário e ferramentas necessárias à execução dos serviços 

constatados. Instalará placa de obra, onde constem as informações da obra e de 

seus profissionais envolvidos. 

Cabe a CONTRATADA proceder a retirada dos entulhos que se acumulem no 

canteiro de obra, pelo tempo que durar a obra, levando-os para locais adequados.  

A CONTRATADA para esta construção esclarecerá que: 

a) Não teve dúvidas na interpretação dos detalhes fornecidos em projeto; 

b) Visitou o local da obra, inspecionou a infra do local; verificou a inclinação do 

terreno e o que será demolido e retirado; 

c) Identificou patologias “in loco” a solucionar, constatando a atual situação da 

área a ser reformada; 

d) Todos os materiais serão inteiramente fornecidos pela CONTRATADA; 

e) A mão de obra empregada pela CONTRATADA deverá ser corretamente 

dimensionada para atender o cronograma de execução da obra; 

 

• ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO 

5. LOCAÇÃO  

A Locação da ampliação da obra será executada com instrumentos e 

caberá ao Engenheiro responsável proceder à aferição das dimensões, dos 

alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes no projeto, 

com as reais condições encontradas no local. A precisão da locação deverá estar 

dentro dos limites aceitáveis pelas normas usuais de construção. 

 

6. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  

As demolições e retiradas existentes deverão seguir rigorosamente o Projeto 

Arquitetônico e atender ao disposto nas Normas Brasileiras em vigor, tomando os 

devidos cuidados e evitando danos a estrutura da sede existente. 
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Será de responsabilidade da construtora a demolição e remoção dos entulhos 

existentes e que não serão reaproveitados conforme indicado na planta de 

demolição. 

Faz parte do escopo de demolição: 

 Demolição de alvenaria (Banheiros/Copa); 

 Demolição de alvenaria (Arquivo); 

 Demolição de piso cerâmico (área geral da parte administrativa); 

 Demolição de piso em concreto (calçada e contrapiso conforme memória 

de cálculo); 

 Demolição de argamassa (áreas com infiltração e para nivelamento das 

paredes); 

 Demolição de laje (Banheiros); 

 Retirada de coberta (trama de madeira/telha cerâmica); 

 Retirada de portas e janelas; 

 Retiradas de louças e metais; 

 Retiradas de instalações elétricas;  

 Retiradas de instalações hidrossanitárias;  

 

É vetado a remoção ou alteração de qualquer parte estrutural da edificação 

existente, devendo ser protegida e reforçada quando necessário. 

 

7. MOVIMENTO DE TERRA 

Os serviços de escavação, compactação e reaterro deverão ser executados 

conforme as Normas Técnicas Brasileiras a fim de estabelecer as cotas de níveis e 

condições previstas no projeto estrutural para a execução da obra. 

 

8. FUNDAÇÕES  

Os serviços em fundações, contenções e estrutura em concreto armado serão 

executados em rigorosa observância às disposições do projeto de engenharia. Para 

cada caso, deverão ser seguidas as Normas Brasileiras especificas. 

A fundação adotada será do tipo viga baldrame ou sapata corrida com 

impermeabilização. 
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Será feita escavação de valas em toda a extensão das alvenarias com 

profundidade até encontrar rocha firme com diâmetro e profundidades 

apresentadas em projeto específico. O fundo da vala deverá ser compactado e 

receber uma cama de lastro de concreto magro de no mínimo h: 3cm no traço 1: 

4,5: 4,5 (cimento, areia e brita 1). Espalha-se o concreto com a colher de pedreiro e 

nivela com a régua de alumínio sarrafeando na altura do piquete. Com um 

soquete, apiloa-se (soca-se) o concreto para que a camada se torne firme ao chão 

da vala. 

Deverá ser prevista sapatas na fundação dos pilares colocando gaiolas de 

amarração na superfície inferior da vala, posicionando as ferragens dos arranques 

dos pilares nas sapatas e vigas baldrame.  

 

9. IMPERMEABILIZAÇÃO 

9.1. FUNDAÇÃO E PAREDES 

Antes de iniciar a aplicação da argamassa impermeabilizante, é necessário 

certificar-se de que o baldrame esteja firme, coeso e com as superfícies livres de 

resíduos de produtos desmoldantes. Os cantos devem ser arredondados, formando 

meia-cana.  

A superfície deverá ser umedecida com uma brocha e aplicar uma camada 

de chapisco aderente no traço 1:3 (cimento e areia media) aditivado a base de 

resinas sintéticas de alta aderência como o Bianco da Vedacit ou SikaChapisco da 

Sika dissolvidos em água na relação de 1:2, que servirá de aderência entre a 

superfície e a argamassa com aditivo impermeabilizante. 

Aguardar a secagem da argamassa por, no mínimo, 3 dias e aplicar 2 

demãos de tinta asfáltica à base solvente NEUTROL ou similar, seguindo as 

orientações do fabricante quanto ao tempo de secagem entre as demãos 

cruzadas. 

 

10. ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

Deverão ser rigorosamente respeitadas as posições e dimensões das paredes 

constantes no projeto arquitetônico. 
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As paredes serão construídas em alvenaria de tijolos cerâmicos comum com 

dimensões de (9x19x19) cm, assentados com argamassa de cimento, cal e areia 

média (limpa) no traço 1:2:8 (cimento: cal: areia). 

As fiadas deveram estar perfeitamente travadas, alinhadas, niveladas e 

aprumadas. 

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrame (semi enterrada), deve-se 

reforçar o bloqueio da umidade, empregando-se argamassa com aditivo 

impermeabilizante nas três primeiras fiadas. 

 

11. CHAPISCO PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 

As três primeiras fiadas de tijolos em todas as paredes serão assentes com 

argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com adição de impermeabilizante, em 

proporção de 1:15 à água de amassamento ou segundo fabricante. 

As paredes de alvenaria e outras superfícies componentes serão inicialmente 

protegidas com aplicação de chapisco, homogeneamente distribuído por toda a 

área considerada. Serão chapiscadas paredes (internas e externas). 

Inicialmente aplica-se chapisco na composição 1:3 (cimento e areia média), 

com 0,5 cm de espessura.  

 

12. EMBOÇO PAULISTA /MASSA ÚNICA   

Após cura do chapisco (no mínimo 24 horas), aplicar-se revestimento tipo 

paulista, com espessura de 1,5 cm de cada lado. No traço de 1:2:8(cimento, cal em 

pasta e areia media peneirada). A argamassa deverá ser preparada 

mecanicamente a fim de obter mistura homogênea, fortemente comprimida e 

acabada com desempenadeira de madeira e filtradas.  

Aguardar aproximadamente 30 dias para a aplicação de pintura. 

 

13. PINTURA DE PAREDE 

Todas as superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas 

para o tipo de pintura a que se destinem e receber fundo preparador a base de 

água. 

Para os diversos tipos de pintura serão empregadas tintas já preparadas e 

receberão no mínimo duas demãos de tinta indicado pelo fabricante. 
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 Deverão ser obedecidas rigorosamente às instruções do fabricante para se 

conseguir a tonalidade desejada. 

As paredes internas devem receber tinta látex PVA Premium 3 em 1 da Coral, 

com acabamento fosco na cor branco gelo ou similar técnico. 

A fachada frontal e lateral deverá receber tinta látex acrílica Premium 

“proteção sol e chuvada” Coral, com acabamento fosco na cor lápis escuro e 

branco gelo (segundo projeto). 

 

14. PISO 

Todo o piso sobre o aterro interno será executado mediante o seguinte 

procedimento e sequência:  

Realizar aterro em camadas sobrepostas compactadas mecanicamente; 

• Execução de lastro de brita apiloado manualmente entre o solo e o contrapiso;  

• Regularização de piso com argamassa no traço 1:3 (cimento: areia média) com 

aspecto seco e consistência de “farofa”, espessura mínima 5cm;  

O piso dos ambientes deverá ter caimento de 1% em direção a porta de 

saída de forma a permitir escoamento das águas de limpeza. Deverão ser 

observados e executados desníveis de piso conforme indicado no Projeto de 

Arquitetura. 

15. REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE 

15.1. PISO E PAREDE EM PORCELANATO 60X60CM ACETINADO 

 O piso da sede (administração) e plenário será assentado com novo 

revestimento sobre o piso existente utilizando placas de porcelanato retificado com 

tonalidade bege nas dimensões mínimas de 60x60cm e superfície com acabamento 

acetinado, tais como as paredes da copa e banheiros. O piso de porcelanato deverá 

ser assentado com argamassa industrializada tipo AC-2. O rejuntamento será realizado 

com epóxi ou similar na cor bege.  

 

15.2. PISO EM PORCELANATO 60X60CM CIMENTADO 

O piso das rampas será assentado com novo revestimento sobre o piso 

existente utilizando placas de porcelanato antiderrapante retificado cimentado 

nas dimensões mínimas de 60x60cm e superfície com acabamento fosco. O piso 
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de porcelanato deverá ser assentado com argamassa industrializada tipo AC-3. 

O rejuntamento será realizado com epóxi ou similar na cor cinza. 

 

15.3. PAREDE EM PORCELANATO 60X60CM BILHANTE 

A parede frontal do hall/arquivo será revestida utilizando placas de 

porcelanato retificado marmorizado nas dimensões mínimas de 60x60cm e 

superfície com acabamento brilhante. O piso de porcelanato deverá ser 

assentado com argamassa industrializada tipo AC-2. O rejuntamento será 

realizado com epóxi ou similar na cor a definir. 

 

16. RODAPÉ 

O rodapé deverá ser da mesma linha do piso, não sendo aceito o recorte de 

peças. A altura do rodapé será de 7cm para todos os ambientes. 

 

17. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS 

Com relação às especificações implícitas neste caderno, podem ser 

empregados produtos de igual ou ou superior qualidade desde que a linha 

especificada se encontre fora do mercado, mediante aprovação do autor do 

projeto. Qualquer alteração deve ser previamente comunicada. 

 

18.  LIMPEZA FINAL DA OBRA 

Ao término da obra deverão ser desmontadas e retiradas todas as intalações 

provisórias, bem como todo o entulho gerado, sendo cuidadosamente limpos e 

varridos os acessos. 

A CONTRATADA deve entregar a obra em perfeito estado de limpeza e 

conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas 

intalações devem ser removidos quaisquer vestígios de tinta e argamassa.  

Não serão aceitas peças com manchas, respingos, falhas na cromação, 

incrustações ou sujeiras. 

Os vidros, revestimentos e pisos devem ser limpos de acordo com as 

especificações dos fabricantes dos materiais. 

Todas as ferragens devem ser limpas e lubrificadas, substituindo-se aquelas que 

não apresentarem perfeito funcionamento e acabamento. 
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Executar todos os testes para verificação do perfeito funcionamento de todos os 

sistemas. Caso isso não ocorra, fazer todos os reparos para sua correção por conta 

do contratado. 

 

19.  QUADRO DE ÁREAS 

LOCAL: ÁREA (M²): 

Plenário 96,37 m² 

Sala de vídeo 3,34 m² 

Rampas 29,91 m² 

Circulação / Hall 53,95 m² 

Gabinete vereadores 12,63 m² 

Gabinete presidente 14,49 m² 

Arquivo 13,08 m² 

WCs 6,0 m² 

WC Plenário 3,52 m² 

Copa  9,70 m² 

Sala 01 6,15 m² 

Sala 02 7,68 m² 

 

 Frei Martinho, 28 de julho de 2020. 

 

 

___________________________________________________________________________ 
 

ARQUITETO E URBANISTA: 

MARCOS ANTONIO DE ARAÚJO FILHO 

CAU/PB 117107-0 
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ESTADO DA PARAÍBA 
CÂMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO/PB 

OBRA: 
REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO/PB 
ENDEREÇO: 
RUA PROFESSOR LUIZ PINHEIRO, Nº 313, CENTRO, FREI MARTINHO/PB, CEP: 58195-000 
DATA: 20/09/2019 

MEMÓRIAL DE CÁLCULO DE QUANTIDADES 
 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 (SINAPI- 97622) DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM  

REAPROVEITAMENTO . AF_12/2017 
Local Unid Comprimento Altura Espessura Quantidade 

Banheiros M³ 3,15+2,9+2,90=8,95m 2,50m 0,15m 3,34m³ 
Arquivo M³ 5,34m 2,50m 0,15m 2,0m³ 

Parede sul 
(janela salão) 

M³ 0,50m 2,00m 0,15m 1,0m³X3=3M³ 

Sala 01 
(janela) 

M³ 1,00m 0,40m 0,15m 0,06m³ 

Banheiros 
(janelas) 

M³ 0,60m 0,40m 0,15m 0,036X2=0,072m³ 

Bancada 
(cozinha) 

M³ 1,5m 0,60m 0,15m 0,135m³ 

Será a multiplicação dos lados pela espessura das paredes. 8,60 m³ 

 
1.2 (SINAPI- 97628) DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 
Local Unid Comprimento Largura Espessura Quantidade 

Banheiros M³ 3,10m 2,37m 0,15m 0,96m³ 
Será a multiplicação dos lados pela espessura da laje. 1,10 m³ 

 
1.3 (SINAPI- 97633) DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 
Pisos 

Local Unid Comprimento Largura Espessura Quantidade 
Banheiros M² 2,84m 0,99+0,97=1,96

m 
-------- 5,57m² 

Copa M² 2,84m 4,50m -------- 12,78m² 
Sala 01 M² 2,84m 2,17m -------- 6,15m² 
Sala 02 M² 2,84m 2,75m -------- 7,81m² 
Salão M² 14,52m 5,82m -------- 84,23m² 

Arquivo M² 1,86m 5,34m -------- 9,93m² 
Será a soma da multiplicação dos lados dos ambientes. 126,47m² 
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1.4 (SINAPI-97632) DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 

Local Unid Comprimento Largura Espessura Quantidade 
Banheiros M 2,84m 0,99+0,97=1,96

m 
-------- 4,8x2=9,6m 

Copa M 2,84m 4,50m -------- 7,34x2=14,68m 
Sala 01 M 2,84m 2,17m -------- 5,0x2=10m 
Sala 02 M 2,84m 2,75m -------- 5,59x2=11,18m 
Salão M 14,52m 5,82m -------- 20,34x2=40,68m 

Será a soma dos 2 lados dos ambientes multiplicados por 2, que corresponde ao 
perímetro dos ambientes. 

86,14m 

 
1.5 (SINAPI-97631) DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 
Local Unid Comprimento Altura Espessura Quantidade 

Salão (parede 
leste/norte) 

M² 12,53 2,74m -------- 34,33m² 

Banheiros 
(parede 

norte/oeste) 

M² 6,12 2,47m -------- 15,12m² 

Parede 
externa 

norte/escola 

M² 19,65 1,5m -------- 29,47m² 

Copa (pia) M² 1,5 1,5m -------- 2,25m² 
Será a soma da multiplicação das áreas das paredes existentes que receberão novo 

revestimento. 
81,17m² 

 
1.6 (SINAPI- 97639) REMOÇÃO DE PISO DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM     

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
Local Unid Comprimento Altura Espessura Quantidade 

Calçada M² 4,50 1,35m 0,15m 6,00m² 
Hall (lado 
banheiros) 

M² 6,86m 5,78m 0,05m 39,65m² 

Banheiros M² 3,30m 2,97m 0,05m 9,80m² 
Banheiro PCD 

(plenário) 
M² 2,50m 1,60m 0,05m 4,00m² 

Será a multiplicação dos lados do piso. 59,45m² 
 

1.7 (SINAPI-97641) REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

Local Unid Comprimento Largura Espessura Quantidade 
Copa M² 2,84m 4,50m -------- 12,78m² 

Sala 01 M² 2,84m 2,17m -------- 6,15m² 
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Sala 02 M² 2,84m 2,75m -------- 7,81m² 
Salão M² 14,52m 5,82m -------- 84,23m² 

Acesso M² 2,84m 2,50m -------- 7,10m² 
Será a soma da área dos ambientes. 118,07m² 

 
1.8 (SINAPI-97644) REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 
Local Unid Comprimento Largura Espessura Quantidade 
Copa M² 2,10m 0,70m -------- 1,47m² 

Banheiros M² 2,10m 0,60m -------- 1,26x2=2,52m² 
Arquivo M² 2,10m 0,70m -------- 1,47m² 

Será a soma da multiplicação da área das portas. 5,46m² 
 
 

1.9 (SINAPI-97645) REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

Local Unid Comprimento Largura Espessura Quantidade 
Banheiros M² 0,60m 0,40m -------- 0,24x2=0,48m² 

Sala 01 M² 1,00m 0,80m -------- 0,80m² 
Será a soma da multiplicação da área das janelas. 1,28m² 

 
1.10 (SINAPI- 97650) REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
Local Unid Comprimento Largura Espessura Quantidade 
Sede M² -------- -------- -------- 133,76m² 

Será a multiplicação dos lados da sede da Câmara Municipal. 133,76m² 
 

1.11 (SINAPI- 97650) REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

Local Unid Comprimento Largura Espessura Quantidade 
Sede M² -------- -------- -------- 133,76m² 

Será a multiplicação dos lados da sede da Câmara Municipal. 133,76m² 
 

1.12 (SINAPI- 97663) REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

Local Unid Comprimento Largura Espessura Quantidade 
Banheiros UN -------- -------- -------- 4 un 

Copa UN -------- -------- -------- 1 un 
Será a soma das louças das áreas molhadas 5 un 

 
1.13 (SINAPI- 97912) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL AF_07/2020 
Local Unid Comprimento Largura Espessura Quantidade 

Demolição de M³ -------- -------- -------- 5,91 m³ 
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Paredes 
Demolição de 

laje 
M³ -------- -------- -------- 1,10 m³ 

Demolição de 
piso cerâmico 

M³ -------- -------- 0,02m 126,47m²x0,02m=2,5
3m³ 

Rodapé M³ 86,14m 0,15m 0,02m 86,14x0,15x0,02=0,25
m³ 

Argamassa 
paredes 

M³ -------- -------- 0,025m 81,17m²x0,025m=2,0
2m³ 

Piso de 
concreto 

M³ 4,50m 1,35m --------,9+1,98+ 6,00m²x0,15m+39,65
m²x0,05+9,80m²+0,0

5m+4,0m²x 
0,05=3,57m³ 

Forro de gesso M³ -------- -------- 0,03m 118,07m²x0,03=3,54
m³ 

Portas M³ -------- -------- 0,03m 5,46m²x0,03=0,16m³ 
Madeiras M³ -------- -------- 0,10m 133,76m²x0,10=13,37

m³ 
Telhas M³ -------- -------- 0,05m 133,76m²x0,05=6,68

m³ 
Louças M³ 0,50m 0,50m 0,50m 0,125x5=0,63m³ 

Será a soma dos volumes da demolição e retiradas 39,76m³ 
 

1.14 (SINAPI-103689) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 

Local Unid Comprimento Largura Espessura Quantidade 
-------- M² 2,00m 1,00m -------- 2,0m² 

Será a largura vezes a altura da placa 2,0m² 
 

2.0 ESTRUTURA 
2.1 (SINAPI-93358) ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. 
Local Unid Comprimento Largura Profundidade Quantidade 

Banheiros M³ 3,08+3,23+2,07+2,84=11,2
2m 

0,30m 1,00m 3,36m³ 

Banheiro 
Plenário 

M³ 1,60+1,42=3,02m 0,30m 0,30m 0,27m³ 

Parede 
(gabinetes) 

M³ 6,78+4,21+4,21=15,20m 0,30m 0,50m 2,28m³ 

Parede 
(arquivo) 

M³ 5,61+1,0=6,61m 0,30m 0,50m 1,00m³ 

Calçada de 
proteção 

(parede norte) 

M³ 20,60m 0,30m 0,50m 3,10m³ 

Será o perímetro a ser escavado, multiplicado pelas larguras e profundidades das 10,00m³ 
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valas 
 

2.2 (SINAPI –95240) LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 

Local Unid Comprimento Largura Profundidade Quantidade 

-------------- M² 11,22m+3,02m+15,20m+6,
61m+20,60m 

0,30m ---------- 56,65x0,3=17,0m² 

Será calculado o perímetro escavado da vala multiplicado pela largura de 30 cm. O 
lastro de concreto será aplicado no fundo da vala. 

17,0m² 

 
2.3 (SINAPI –93205) CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 
Local Unid Comprimento Largura Profundidade Quantidade 

Fundação 
Alvenaria 

M 11,22m+3,02m+15,20m+6,
61m 

---------- ---------- 36,00 m 

Laje M 11,46 ---------- ---------- 11,46 m 
Calha M 14,62   14,62 m 

Será calculado o perímetro escavado da vala para a fundação das alvenarias. 62,08 m 
  

 
2.4 (SINAPI-87630) CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

Será a soma das áreas da demolição do piso de concreto existente 59,45m² 
 

3.0 ALVENARIA 
3.1 (SINAPI-103328) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

Local Unid Comprimento Largura Espessura Quantidade 
Platibanda 

(oeste) 
M² 14,75m 1,0m -------- 14,75m² 

Platibanda 
(leste) 

M² 14,75m 1,75m -------- 25,81m² 

Platibanda 
(norte) 

M² média -------- 12,45m² 

Platibanda 
(sul) 

M² média -------- 12,45m² 

Parede 
(Banheiros) 

M² 3,08+3,23+2,07+2,84=11,2
2m 

3,0m -------- 33,6m² 

Parede 
(Banheiro 
Plenário) 

M² 1,60+1,42=3,02m 2,70m -------- 8,1m² 

Parede M² 6,78+4,21+4,21=15,20m 3,0m -------- 45,6m² 
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(gabinetes) 
Parede 

(arquivo) 
M² 5,61+1,0=6,61m 3,30m -------- 21,81m² 

Calçada de 
proteção 

(parede norte) 

M² 20,60m 0,50m -------- 10,30m² 

Embasamento 
(Banheiros) 

M² 3,23+2,07+2,84=8,14m 1,00m -------- 8,14x2=16,28m² 

Embasamento 
(Banheiro 
Plenário) 

M² 1,60+1,42=3,02m 0,30m -------- 0,90x2= 1,80m² 

Embasamento 
(Parede 

(gabinetes) 

M² 6,78+4,21+4,21=15,20m 0,50m -------- 7,6mx2= 15,20m² 

Parede 
(arquivo) 

M² 5,61+1,0=6,61m 0,50m -------- 3,30x2=6,61m² 

     224,76m²-10,0 
(desconto 

portas=214,76 m² 
 
 

Será calculado o perímetro da vala do baldrame e multiplicado pela altura da 
alvenaria. Considerar o embasamento com alvenaria de 1 vez, onde o quantitativo 

será multiplicado 2x, já que o tijolo será deitado. Considerar o desconto das 
aberturas das portas total10,0m². 

 

214,76 m² 

 
4.0 ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS 
4.1 (SINAPI-87878) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022 

Será a mesma área do plano da alvenaria multiplicado pelas duas faces e somado 
as áreas de demolição de argamassas. 

(214,76 x 2) + 
81,17m²= 509,17m² 

 
4.2 (SINAPI-87527) EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 
Local Unid Comprimento Largura Espessura Quantidade 

Parede nova 
(Banheiros) 

M² 3,23+2,07+2,84=11,22m 3,0m -------- 33,6m² 

Parede nova 
(Banheiro 
Plenário) 

M² 1,60+1,42=3,02m 2,70m -------- 8,1m² 

Parede nova M² 5,61m 3,30m -------- 18,51m² 
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(arquivo) 
Parede nova 

(cozinha) 
M² 2,84 3,00m -------- 8,52m² 

Banheiros 
(parede 
existente 

norte/oeste) 

M² 6,12 2,47m -------- 15,12m² 

Copa (pia) M² 1,5 1,5m -------- 2,25m² 
Será a área do plano das alvenarias que receberão revestimento cerâmico, menos 

o vão das aberturas. 
86,10m²-3,36= 

82,74m² 
 

4.3 (SINAPI-89173) COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 
APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO 

PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 
Local Unid Comprimento Largura Espessura Quantidade 

Salão (parede 
leste/norte) 

M² 12,53 2,74m -------- 34,33m² 

Parede 
externa 

norte/escola 

M² 19,65 1,5m -------- 29,47m² 

Platibanda 
(oeste) 

M² 14,75m 1,0m -------- 14,75m²x2= 29,5m² 

Platibanda 
(leste) 

M² 14,75m 1,75m -------- 25,81m²x2= 51,62m² 

Platibanda 
(norte) 

M² média 12,45m²x2= 24,90m² 

Platibanda 
(sul) 

M² média 12,45m²x2= 24,90m² 

Parede 
(gabinetes) 

M² 6,78+4,21+4,21=15,20m 3,0m -------- 45,6m²x2= 91,2m² 

Parede 
(arquivo) 

M² 5,61 3,30m -------- 18,51m² 

Parede nova 
(Banheiros) 

M² 3,23+0,89=4,12m 3,0m -------- 12,36m² 

Parede nova 
(Banheiro 
Plenário) 

M² 1,60+1,42=3,02m 2,70m -------- 8,1m² 

Será a área do plano das alvenarias que não receberão revestimento cerâmico, 
menos o vão de aberturas. 

324,89m² -10,0m²= 
314,89m² 

 
4.4 (SINAPI- 88485) FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023 
Será a mesma área do emboço/massa única 314,89m² 
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4.5 (SINAPI- 88495) EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

Local Unid Comprimento Largura Espessura Quantidade 
Salão (parede 

leste/norte) 
M² 12,53 2,74m -------- 34,33m² 

Parede 
(gabinetes) 

M² 6,78+4,21+4,21=15,20m 3,0m -------- 45,6m²x2= 91,2m² 

Parede 
(arquivo) 

M² 5,61 3,30m -------- 18,51m² 

Será a soma das áreas das paredes novas internas que não receberão revestimento 
cerâmico. 

144,0m² 

 
4.6 (SINAPI- 88489) PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 
Local Unid Perímetro Altura Desconto Quantidade 

Acesso  M² 8,47m 3,0m 1,60x2,10= 
3,36m² 

25,41-3,36=22,05m² 

Banheiro 
plenário 
(parede 
externa) 

M² 1,60+1,60=3,20m 3,0m 0,80x2,10= 
1,68m² 

9,60-1,68=7,92m² 

Sala 01 M² 10,0m 3,0m 0,80x2,10= 
1,68m² 

30,0-1,68=28,32m² 

Sala 02 M² 11,10m 3,0m 0,80x2,10= 
1,68m² 

33,3-1,68=31,62m² 

Gabinete 
vereadores 

M² 14,38m  3,0m 0,80x2,10= 
1,68m² 

43,14-1,68=41,46m² 

Gabinete 
presidente 

M² 15,28m 3,0m 0,80x2,10= 
1,68m² 

45,84-1,68=44,16m² 

Hall/circulaçã
o 

M² 42,27m  3,0m (1,60x2,10)+ 
(0,80x2,10)x7+ 
(5,61x3,00)= 

31,95m² 

126,81-
31,95=94,86m² 

Arquivo M² 16,83m  3,0m 0,80x2,10= 
1,68m² 

50,49-1,68=117,51m² 

Fachada 
Norte 

    59,47m² 

Fachada Sul     59,47m² 
Fachada Leste  14,90m 1,70m  25,33m² 

Fachada 
oeste 

 14,90m 5,40m  80,46m² 

Fachada sul 
(Plenario) 

    27,13 m² 

Jardim  12,0m 3,0m  36,00 m² 
Será a área de todas as paredes da Sede da Câmara. 675,76m² 
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4.7 (SINAPI- 87257) REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023. 

Local Unid PAREDE PISO Quantidade 
Banh.plenário M² 7,60 X 2,70= 20,52 m² 3,52 m² 24,0m² 

Banheiros M² 7,0 X 3,0= 21,0 m² 3,0 m² 24,0m²x2= 48m² 
Copa M² 12,51x3,00=37,53m² 9,70m² 47,23 m² 

Parede nova 
(arquivo) 

M² 5,61x3,30 -------------- 18,51m² 

Gabinete 
vereadores 

M² -------------- 12,63m² 12,63m² 

Gabinete 
presidente 

M² -------------- 14,49m² 14,49m² 

Hall/circulaçã
o 

M² -------------- 53,95m² 53,95m² 

Arquivo M² -------------- 13,10 m² 13,10 m² 
Sala 01 M² -------------- 6,15 m² 6,15 m² 
Sala 02 M² -------------- 7,68 m² 7,68 m² 

Rampas M² -------------- 29,91 m² 29,91 m² 
Sala de vídeo M² -------------- 3,34 m² 3,34 m² 

Plenário M² -------------- 96,37 m² 96,37 m² 
Será a soma das áreas dos pisos e paredes que serão revestidos. 375,36 m² 

 
5.0 TETO 
5.1 (SINAPI- 101964) LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 

Local Unid Comprimento Largura Espessura Quantidade 
Banh.plenário M² 2,35m  1,60m  3,76m² 

Banheiros M² 3,15m  2,96m  9,32m² 
Calha M² 14,60m 1,00m  14,60m² 

Será a soma da área dos banheiros. 27,68m² 
 

5.2 (SINAPI- 96109) FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017 
Local Unid Comprimento Largura Espessura Quantidade 

Banheiros M² ------------ ------------ ------------ 6,0 m² 
Copa M² ------------ ------------ ------------ 9,70m² 

Gabinete 
vereadores 

M² ------------ ------------ ------------ 12,63m² 

Gabinete 
presidente 

M² ------------ ------------ ------------ 14,49m² 

Hall/circulaç. M² ------------ ------------ ------------ 53,95m² 
Sala 01 M² ------------ ------------ ------------ 6,15 m² 
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Sala 02 M² ------------ ------------ ------------ 7,68 m² 
Acesso M² ------------ ------------ ------------ 7,09 m² 

Será a soma da área dos ambientes. 117,69m² 
 

 
5.3 (SINAPI- 88494) EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 
Será a mesma área do forro. 117,69m² 

 
5.4 (SINAPI-96120) ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 

Local Unid Comprimento Largura Espessura Quantidade 
Acesso  M ------------ ------------ ------------ 10,67m 
Copa M ------------ ------------ ------------ 12,51m 

Sala 01 M ------------ ------------ ------------ 10,0m 
Sala 02 M ------------ ------------ ------------ 11,10m 

Gabinete 
vereadores 

M ------------ ------------ ------------ 14,38m  

Gabinete 
presidente 

M ------------ ------------ ------------ 15,28m 

Hall/circulação M ------------ ------------ ------------ 42,27m  
Banheiros M ------------ ------------ ------------ 7,0x2,0=14,0m 

Será a soma do perímetro dos ambientes. 130,21m 
 

5.5 (SINAPI- 88488) PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF 04/2023. 

Será a mesma área do forro + área de laje 117,69+13,0= 
130,69m² 

 
6.0 VERGAS E CONTRAVERGAS 
6.1 (SINAPI-93184) VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

Local Unid Comprimento Largura Espessura Quantidade 
Portas Geral M 1,20mx7,0= 8,4m ------------ ------------ 8,40m 

Será considerada a largura com 80cm e transpasse de 20cm de cada lado 8,40m 
 

6.2 (SINAPI-93182) VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 
Local Unid Comprimento Largura Espessura Quantidade 

Janelas Hall M 0,90mx3,0 = 2,70m ------------ ------------ 2,70m 
Janelas 

Banheiros 
M 1,00mx3,0 = 3,00m ------------ ------------ 3,00m 

Será a largura das janelas mais transpasse de 20cm de cada lado 5,70m 
 

6.3 (SINAPI-93194) CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016 

Será o mesmo comprimento da verga 5,70m 
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7.0 COBERTURA 
7.1 (SINAPI-92580) TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

Local Unid Comprimento Largura Espessura Quantidade 
Telhado M² --------- --------- --------- 127,21m² 

Será a área do telhado. 127,21m² 
 

7.2 (SINAPI-94207) TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 

10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 
Local Unid Comprimento Largura Espessura Quantidade 

Telhado M² --------- --------- --------- 127,21m² 
Será a área do telhado. 127,21m² 

 
7.3 (SINAPI-94231) RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 
Local Unid Comprimento Largura Espessura Quantidade 

Telhado M --------- --------- --------- 31,96m 
Será o perímetro da platibanda menos a calha. 31,96m 

 
8.0 ESQUADRIAS 
8.1 (SINAPI-94569) JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

Local Unid Comprimento Largura Espessura Quantidade 
Hall M² 2,0m 0,50m ---------- 1,0m²x3=3,0m² 

Banheiros M² 0,40m 0,60m ---------- 0,24m²x3=0,72m² 
Será a área das aberturas das janelas. 3,72m² 

 
8.2 (SINAPI-90843) KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
Local Unid Comprimento Largura Espessura Quantidade 

Ambientes 
novos 

UN 2,10m 0,80m 0,035m 6 un 

Será a quantidade de aberturas novas. 6 un 
 

8.3 (SINAPI-102182) PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 

Local Unid Comprimento Largura Espessura Quantidade 
Copa UN 2,10m 0,90m -------- 1 un 

Será a abertura da copa. 1 un 
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9.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS 
9.1 (SINAPI-104473) COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM 

INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS 
NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 
Quantidade 13 UN 

 
9.2 (SINAPI-104476) COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM 
RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 
Quantidade 5 UN 

 
9.3 (SINAPI-92004) TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
Local Unid Comprimento Largura Espessura Quantidade 
Copa UN ----------- ------------ ------------ 4un 

Sala 01 UN ----------- ------------ ------------ 2un 
Sala 02 UN ----------- ------------ ------------ 2un 

Gabinete 
vereadores 

UN ----------- ------------ ------------ 2un 

Gabinete 
presidente 

UN ----------- ------------ ------------ 2un 

Hall/circulação UN ----------- ------------ ------------ 1un 
Quantidade 13un 

 
9.4 (SINAPI-92008) TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
Local Unid Comprimento Largura Espessura Quantidade 

Sala 01 UN ----------- ------------ ------------ 3un 
Sala 02 UN ----------- ------------ ------------ 3un 

Gabinete 
vereadores 

UN ----------- ------------ ------------ 1un 

Gabinete 
presidente 

UN ----------- ------------ ------------ 1un 

Hall/circulação UN ----------- ------------ ------------ 4un 
Quantidade 12un 

 
9.5 (SINAPI-91992) TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
Hall/circulação UN ----------- ------------ ------------ 2un 

  
9.6 (SINAPI-97596) SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 
Banheiros Quantidades 3un 
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9.7 (SINAPI- 98307) TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

Quantidades 8un 
 

9.8 (SINAPI-98308) TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

 

Quantidades 5un 
 

9.9 (SINAPI-97605) LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 
DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

Quantidades 2un 
 

9.10 (SINAPI-100906) LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.AF_02/2020 
Quantidades 6un 

 
9.11 (SINAPI-97590) LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

Quantidades 12un 
 

9.12 (SINAPI-97593) LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 
15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

Quantidades 4un 
 

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  
10.1 (SINAPI-89957) PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 

Quantidades 11un 
 

10.2 (SINAPI-89352) REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

Quantidades 3un 
 

10.3 (SINAPI-89356) TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
Quantidades 30m 

 
10.4 (SINAPI-102623) CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES 

E TORNE IRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 
Quantidades 1un 

 
10.5 (SINAPI-89495) RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
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INSTALADO EM 
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 

Quantidades 4un 
 

10.6 (SINAPI-97906) CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 

Quantidades 1un 
 

10.7 (SINAPI-89711) TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

Quantidades 20m 
 

10.8 (SINAPI-89714) TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

Quantidades 10m 
 

11.0 METAIS E ACESSÓRIOS 
11.1 (SINAPI-86931) VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 Quantidades 3un 
 

11.2 (SINAPI-86933) BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, 
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO 

AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Quantidades 1un 
 

11.3 (SINAPI-86942) LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 

30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Quantidades 3un 
 

11.4 (SINAPI-36081) BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM. 

Quantidades 6un 
 

11.5 (SINAPI-99855) CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. 
AF_04/2019 

Quantidades 14,50m 
 

11.6 (SINAPI- 95544) PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020 

Quantidades 3un 
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11.7 (SINAPI-95542) PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020 
Quantidades 3un 

 
12.0 IMPERMEABILIZANTES  
12.1 (SINAPI-98557) IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018 
Local Unid Comprimento Largura Espessura Quantidade 

Parede norte M² 19,0m 1,20m ------------ 22,80m² 
Calha M² 14,62m 1,0m ------------ 14,62m² 

Quantidades 37,42m² 
 
 
 
 
 
 
 

Frei Martinho, 28 de julho de 2023. 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Marcos Antonio de Araújo Filho 

Arquiteto e Urbanista – CAU 117107-0 



SEM BDI COM BDI SEM BDI  COM BDI 

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                 7.866,37 

 1.1 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM  
REAPROVEITAMENTO . AF_12/2017

m³ 8,60 R$ 40,36 R$ 51,20 R$ 347,10  R$                    440,36 

1.2 97628 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m³ 1,10 199,46 R$ 253,05 R$ 219,41  R$                    278,36 

1.3 97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO AF_12/2017

m² 126,47 16,09 R$ 20,41 R$ 2.034,90  R$                 2.581,68 

 1.4 97632 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE 

FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO AF_12/2017

m 86,14 1,84 R$ 2,33 R$ 158,50  R$                    201,09 

1.5 97631 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 
AF_12/2017

m² 81,17 2,35 R$ 2,98 R$ 190,75  R$                    242,00 

 1.6 97639 SINAPI
REMOÇÃO DE PISO DE CONCRETO, DE 

FORMA MANUAL, SEM     
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 59,45 14,20 R$ 18,02 R$ 844,19  R$                 1.071,02 

 1.7 97641 SINAPI
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE 

FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 118,07 3,54 R$ 4,49 R$ 417,97  R$                    530,28 

 1.8 97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 5,46 6,56 R$ 8,32 R$ 35,82  R$                      45,44 

1.9 97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m² 1,28 27,07 R$ 34,34 R$ 34,65  R$                      43,96 

1.10 97650 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA 

COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 133,76 5,24 R$ 6,65 R$ 700,90  R$                    889,23 

1.11 97649 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 133,76 3,20 R$ 4,06 R$ 428,03  R$                    543,04 

1.12 97663 SINAPI
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
unid 5,00 8,66 R$ 10,99 R$ 43,30  R$                      54,93 

1.13 97912 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 
LEITO NATURAL AF_07/2020

m³ 39,76 3,20 R$ 4,06 R$ 127,23  R$                    161,42 

1.14 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 
DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022
m² 2,00 308,80 R$ 391,77 R$ 617,60  R$                    783,55 

2 ESTRUTURA  R$                 6.607,75 

PLANILHA ORÇAMENTARIA

VALOR UNITÁRIO R$ VALOR TOTAL R$

OBRA:

FONTE

ENDEREÇO:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QTDE

FONTE: SINAPI - 05/2023 - Paraíba

BDI: 26,87%

REFORMA  DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO/PB

RUA PROFESSOR LUIZ PINHEIRO, Nº 313, CENTRO, FREI MARTINHO/PB, CEP: 58195-000

DATA BASE: 05/2023ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:

Horista: 84,05%           Mensalista: 46,32%



2.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 
M.

m³ 10,00 61,19 R$ 77,63 R$ 611,90  R$                    776,32 

2.2 95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 

APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.

m² 17,00 16,34 R$ 20,73 R$ 277,78  R$                    352,42 

2.3 93205 SINAPI
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 

MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

m 36,00 62,08 R$ 78,76 R$ 2.234,88  R$                 2.835,39 

2.4 87630 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 59,45 35,05 R$ 44,47 R$ 2.083,72  R$                 2.643,62 

3 ALVENARIA  R$               18.890,07 

3.1 103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 214,76 69,33 R$ 87,96 R$ 14.889,31  R$               18.890,07 

 4 ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS  R$               75.193,18 

 4.1 87878 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_10/2022

m² 509,17 3,85 R$ 4,88 R$ 1.960,30  R$                 2.487,04 

 4.2 87527 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 
CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO ME CÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 

AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 82,74 32,77 R$ 41,58 R$ 2.711,39  R$                 3.439,94 

 4.3 89173 SINAPI

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 

APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, 
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

m² 314,89 30,14 R$ 38,24 R$ 9.490,78  R$               12.040,96 

 4.4 88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 314,89 3,39 R$ 4,30 R$ 1.067,48  R$                 1.354,31 

 4.5 88495 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 

APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 144,00 8,59 R$ 10,90 R$ 1.236,96  R$                 1.569,33 

 4.6 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 675,76 8,81 R$ 11,18 R$ 5.953,45  R$                 7.553,14 

 4.7 87257 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_02/2023.

m² 375,36 96,25 R$ 122,11 R$ 36.128,40  R$               45.836,10 

4.8 98689 SINAPI  SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 9,60 74,91 R$ 95,04 R$ 719,14  R$                    912,37 

 5 TETO  R$               15.181,02 



5.1 101964 SINAPI

 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, 
BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO 

EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, 
ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m² 27,68 153,16 R$ 194,31 R$ 4.239,47  R$                 5.378,61 

5.2 96109 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 
AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017 m² 117,69 35,85 R$ 45,48 R$ 4.219,19  R$                 5.352,88 

5.3 88494 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 
APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² 117,69 15,33 R$ 19,45 R$ 1.804,19  R$                 2.288,97 

5.4 96120 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA 
DE GESSO). AF_05/2017 m 130,21 2,57 R$ 3,26 R$ 334,64  R$                    424,56 

5.5 88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 

APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF 04/2023.

m² 130,69 10,47 R$ 13,28 R$ 1.368,32  R$                 1.735,99 

6.0 VERGAS E CONTRAVERGAS  R$                    951,16 

6.1 93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS 
COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 8,40 31,60 R$ 40,09 R$ 265,44  R$                    336,76 

6.2 93182 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS 
COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 5,70 42,91 R$ 54,44 R$ 244,59  R$                    310,31 

6.3 93194 SINAPI
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA 

VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

m 5,70 42,05 R$ 53,35 R$ 239,69  R$                    304,09 

7.0 COBERTURA  R$               20.491,77 

7.1 92580 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 127,21 55,25 R$ 70,10 R$ 7.028,35  R$                 8.916,87 

7.2 94207 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA 
PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 127,21 59,15 R$ 75,04 R$ 7.524,47  R$                 9.546,30 

7.3 94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m 31,96 50,03 R$ 63,47 R$ 1.598,96  R$                 2.028,60 

 8.0 ESQUADRIAS  R$               15.633,97 

8.1 94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, 
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

m² 3,72 1.471,57 R$ 1.866,98 R$ 5.474,24  R$                 6.945,17 

8.2 90843 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

unid 6,00 956,79 R$ 1.213,88 R$ 5.740,74  R$                 7.283,28 

8.3 102182 SINAPI
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 
90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS. AF_01/2021
unid 1,00 1.107,85 R$ 1.405,53 R$ 1.107,85  R$                 1.405,53 

9.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS  R$                 9.581,30 



9.1 104473 SINAPI

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO 
ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM 

INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, 
INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO E CHUMBAMENTO (SEM 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

unid 13,00 126,68 R$ 160,72 R$ 1.646,84  R$                 2.089,35 

9.2 104476 SINAPI

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO 
ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, 
INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022

unid 5,00 140,1 R$ 177,74 R$ 700,50  R$                    888,72 

9.3 92004 SINAPI

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 
MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

unid 13,00 43,35 R$ 55,00 R$ 563,55  R$                    714,98 

9.4 92008 SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

unid 12,00 37,98 R$ 48,19 R$ 455,76  R$                    578,22 

9.5 91992 SINAPI

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

unid 2,00 33,99 R$ 43,12 R$ 67,98  R$                      86,25 

9.6 97596 SINAPI
SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, 
FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
unid 3,00 61,72 R$ 78,30 R$ 185,16  R$                    234,91 

9.7 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 unid 8,00 40,2 R$ 51,00 R$ 321,60  R$                    408,01 

9.8 98308 SINAPI
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019
unid 5,00 25,95 R$ 32,92 R$ 129,75  R$                    164,61 

9.9 97605 SINAPI

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE 
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, 

SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

unid 2,00 82,44 R$ 104,59 R$ 164,88  R$                    209,18 

9.10 100906 SINAPI

LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE 
SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES 

DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.AF_02/2020

unid 6,00 286,22 R$ 363,13 R$ 1.717,32  R$                 2.178,76 



9.11 97590 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM 
VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

unid 12,00 89,47 R$ 113,51 R$ 1.073,64  R$                 1.362,13 

9.12 97593 SINAPI

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, 
COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, 

SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

unid 4,00 131,27 R$ 166,54 R$ 525,08  R$                    666,17 

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$                 4.789,85 

10.1 89957 SINAPI

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA 
FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE 
PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 

AF_12/2014

unid 11,00 111,03 R$ 140,86 R$ 1.221,33  R$                 1.549,50 

10.2 89352 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
unid 3,00 41,36 R$ 52,47 R$ 124,08  R$                    157,42 

10.3 89356 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

unid 30,00 17,84 R$ 22,63 R$ 535,20  R$                    679,01 

10.4 102623 SINAPI

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 
LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E 
TORNE IRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

unid 1,00 821,62 R$ 1.042,39 R$ 821,62  R$                 1.042,39 

10.5 89495 SINAPI

 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

AF_06/2022

unid 4,00 14,95 R$ 18,97 R$ 59,80  R$                      75,87 

10.6 97906 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_12/2020

unid 1,00 365,27 R$ 463,42 R$ 365,27  R$                    463,42 

10.7 89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

m 20,00 16,90 R$ 21,44 R$ 338,00  R$                    428,82 

10.8 89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

m 10,00 31,01 R$ 39,34 R$ 310,10  R$                    393,42 

11 METAIS E ACESSÓRIOS  R$                 6.997,15 

11.1 86931 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 
1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid 3,00 511,64 R$ 649,12 R$ 1.534,92  R$                 1.947,35 

11.2 86933 SINAPI

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 
60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO 
SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA 

EM PLÁSTICO CROMADO TIPO 
AMERICANA E TORNEIRA CROMADA 

LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

unid 1,00 348,00 R$ 441,51 R$ 348,00  R$                    441,51 



11.3 86942 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 
29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA 
EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 

30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

unid 3,00 256,62 R$ 325,57 R$ 769,86  R$                    976,72 

11.4 36081 SINAPI

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 
POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid 6,00 222,77 R$ 282,63 R$ 1.336,62  R$                 1.695,77 

11.5 99855 SINAPI
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO 

= 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. 
AF_04/2019

m 14,50 95,20 R$ 120,78 R$ 1.380,40  R$                 1.751,31 

11.6 95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL 

CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

unid 3,00 26,47 R$ 33,58 R$ 79,41  R$                    100,75 

11.7 95542 SINAPI
PORTA TOALHA ROSTO EM METAL 

CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

unid 3,00 22,00 R$ 27,91 R$ 66,00  R$                      83,73 

12 IMPERMEABILIZANTES  R$                 2.127,82 

12.1 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018

m² 37,42 44,82 R$ 56,86 R$ 1.677,16  R$                 2.127,82 

VALOR DO BDI

VALOR

BDI

cento e oitenta e quatro mil e trezentos e onze reais e quarenta e um centavos  

Marcos Antonio de Araújo Filho
Arquiteto e Urbanista – CAU 117107-0

145.275,80R$                                                

26,87%

39.035,60R$                                                     

184.311,41R$                                                VALOR TOTAL COM BDI



Horista

Mensalista

Mês 3 Mês 4
%

DIAS
R$
%

DIAS
R$
%

DIAS
R$
% 50,00% 50,00%

DIAS
R$ 37.596,59R$         37.596,59R$       
%

DIAS
R$
%

DIAS
R$
%

DIAS
R$
% 100,00%

DIAS
R$ 15.633,97R$       
% 50,00%

DIAS
R$ 4.790,65R$           
%

DIAS
R$
% 100,00%

DIAS
R$ 6.997,15R$         
%

DIAS
R$

42.387,24R$         60.227,71R$       184.311,41R$                  
124.083,70R$       184.311,41R$     

23,00% 32,68%
67,32% 100,00%

100,00%

100,00%20.491,77R$     

2.127,82R$       

100,00%

100,00%

ITEM DISCRIMINAÇÃO

1

2 ESTRUTURA

3 ALVENARIA

7.866,37R$       SERVIÇOS PRELIMINARES

100,00%

13.223,05R$             

100,00%

2.127,82R$               

100,00%

50,00%
100,00%

4.790,65R$                            
100,00%

100,00%
4.789,85R$                            

6.607,75R$       

18.890,07R$     

75.193,18R$     

15.181,02R$     

951,16R$          100,00%

100,00%

6.607,75R$               
70,00%

100,00%

100,00%

29.824,99R$             
29.824,99R$             

20.491,77R$                          

15.181,02R$                          
100,00%

951,16R$                               
100,00%

9 INSTALAÇÕES ELETRICAS 9.581,30R$       

IMPERMEABILIZANTES 

5

6

7

12

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 4.789,85R$       

mai/23

84,05%

46,32%

184.311,41R$                                     

ENCARGOS 
SOCIAIS 

DESONERADOS

Valor total da obra

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA REFORMA  DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO/PB

CÂMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO/PB

TETO

BDI 
SINAPI

Mês 1 Mês 2
100,00%

7.866,37R$               

30,00%

26,87%

8 ESQUADRIAS 15.633,97R$     100,00%

DIAS

COBERTURA

VERGAS E CONTRAVERGAS

5.667,02R$                            

TOTAL

4 ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS

Marcos Antonio de Araújo Filho
Arquiteto e Urbanista – CAU 117107-0

100,00%
DESEMBOLSO TOTAL

MENSAL (R$)
ACUMULADO (R$)

% MENSAL
% ACUMULADO 

11 METAIS E ACESSÓRIOS 6.997,15R$       100,00%

16,18%
16,18%

51.871,47R$                          
81.696,46R$                          

28,14%
44,33%

1












